
HURRIKAN
KOMPTECH

   

AUSSTATTUNG & BESCHREIBUNG
Gesamtlänge 8.400 mm
Gesamthöhe 4000 mm
Gesamtbreite 2.400 mm
Gesamtgewicht 6500 kg
Alle Straßen : 80 km / h
Elektromotoren, benötigte Gesamtleistung: 30 Kw im
Betrieb
Aufgaberutsche ausgelegt für Förderbandbreite bis
1200 mm, Bandbreite bis 1000 mm
Radialgebläse zur Erzeugung eines kräftigen
Luftstroms: 6,9 kW
Lüfterrotor, Ansaugung 15 kW
Förderband (Achsabstand Breite): 1.000 mm / 5.800 mm

Mit :

Stromerzeuger mit Dieselmotor: 43 kVA, 36 kW, 39 A,
Spannung 400 V, Frequenz 50 Hz
PERKINS 4-Zylinder-Dieselmotor, 1500 U/min
Wasserkühlung

SPEZIFIKATION
Kategorie: Separation
Hersteller: Komptech
Serien-
/Referenznummer:

NC

Bezeichnung: Hurrikan
Baujahr: 2005
Betriebsstunden: 2.000 h
Leistung: 26 kW/35 PS
Gewicht: 6.500 kg
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